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Druk offsetowy UV w technologii „Waterless”.
Grubość podłoża do 0,8 mm. Uszlachetnianie: złocenie, lakier wybiórczy UV.
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DRUK
UV

Doskonale opanowaliśmy

po to, byś nam

 

O B R Ó B K A  P O  D R U K U 

Z początkiem września na polskim 
rynku zadebiutowały dwa nowe 
produkty marki Duplo: oklejarki 

z serii Ultra BIND 6000. Oba modele, 
zarówno UltraBIND 6000 DUO, jak 
i UltraBIND 6000 PUR, wyposażono 
w opatentowany przez producenta 
orbitalny system klejenia PUR (P.O.P.S) 
oraz moduł do ssawkowego pobiera-
nia i automatycznego bigowania okła-
dek. Wysoka wydajność – 600 cykli/h, 
innowacyjne rozwiązania ułatwiające 
czyszczenie oraz możliwość wyboru 
rodzaju kleju pomiędzy PUR a EVA czy-
nią z oklejarek serii UltraBIND 6000 
prawdziwy obiekt pożądania drukarń 
stawiających na jakość produkcji. 

Oklejarki z serii 6000 przeznaczo-
ne są do produkcji wysokiej jakości 
książek, fotoalbumów, magazynów, 
periodyków, instrukcji obsługi, katalo-
gów, ksiąg pamiątkowych i wszelkich 
publikacji w oprawie miękkiej. Nowy 
system klejenia oznacza dla zakładów 
poligraficznych nie tylko możliwość ob-
sługiwania na jednym urządzeniu i wy-
sokich nakładów, i krótkich serii, ale 
przede wszystkim duże oszczędności. 

Patent na szybsze 
czyszczenie i oszczędność.

W czym tkwi sekret oszczędności? 
Producent serii wprowadził do urzą-
dzeń dwa innowacyjne rozwiązania: 
pierścieniową dyszę PUR i zamknięty 
zbiornik kleju. Pierwsze z rozwiązań, 
oparte na opatentowanej technologii 
sprawia, że klej jest aplikowany tylko 

Premiera nowej jakości 
oklejarek PUR

wtedy, gdy sensor w pobliżu dwóch 
okrągłych cylindrów dyszy wykryje 
blok książki. Gdy blok oddala się, 
szczelina dyszy zamyka się i dopro-
wadzenie kleju staje się niemożliwe. 
Dzięki temu jest on aplikowany pre-
cyzyjniej, a urządzenie jest bardzo 
proste w czyszczeniu i codziennym 
utrzymaniu. Zbiornik, w którym prze-
chowywany jest klej, oddalony jest od 
dysz o nie więcej niż 40 cm. Oznacza 
to nie tylko lepszą kontrolę równo-
mierności i maksymalną czystość apli-
kowania kleju, ale również ogranicza 
jego styczność z powietrzem. 

Co wynika z takiej „sterylności” 
pracy UltraBIND 6000? Największą 
zaletą nowego rozwiązania jest moż-
liwość wykorzystywania kleju PUR do 
produkcji krótkich serii. Dotychczas 
oprawa niewielkiej ilości książek w tej 
technologii oznaczała straty w postaci 
niewykorzystanego materiału – raz 
otwarty pojemnik kleju nie nadawał 
się do ponownego użytku po przerwa-
niu cyklu produkcji. Zamknięty system 

klejenia PUR pozwala na wielokrotne 
wykorzystanie kleju i znacząco zmniej-
sza koszty własne drukarni. 

Równie ważnym udogodnieniem 
nowej serii jest funkcja szybkiego, 
5-minutowego czyszczenia urządze-
nia. W ten sposób drukarnie mogą 
zmaksymalizować produkcję z udzia-
łem różnych materiałów (plastik, 
folia, gruby karton, tektura, śliskie 
podłoża, powlekane i laminowane 
arkusze), minimalizując czas prze-
znaczany na czyszczenie oklejarki. 

UltraBIND 6000 DUO i UltraBIND 
6000 PUR to urządzenia przygotowa-
ne na duże obciążenie produkcyjne. 
Modele różnią się rodzajem stosowa-
nych klejów. Model PUR przewiduje 
zastosowanie kleju o tej samej nazwie 
w formie granulatu lub jednolitego 
bloku. Model DUO wzbogacono o mo-
duł z dwiema aktywnymi tarczami 
aplikowania, wykorzystuje również klej 
EVA. Dzięki temu operator UltraBIND 
6000 DUO może wybierać klej EVA 
lub PUR przy klejeniu bocznym.

UltraBIND 6000 DUO UltraBIND 6000 PUR
Klejenie grzbietu: PUR PUR

Klejenie boczne: EVA lub PUR PUR

Format książki: 90 × 100 mm (min.)
420 × 460 mm (maks.)

Grubość książki: 1–50 mm

Bigowanie okładki: Automatyczne

Min. format okładki:
Maks. format okładki:

140 × 260 mm
420 × 780 mm

Gramatura okładki: 80–350 g/m2

Wysokość frezowania: 0–3mm
artykuł promocyjny


