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Jak usprawnić działanie maszyn 
drukujących, gdy rośnie liczba 
zleceń o krótkich nakładach, 

więc trzeba szybciej wymieniać for-
my? Odpowiedzią na to pytanie jest 
nowa seria taśm do mocowania płyt 
tesa Softprint Secure®. Umożliwiają 
one szybkie mocowanie płyt oraz 
trwałe łączenie, które gwarantuje 
odpowiednie zabezpieczenie krawędzi 
i efektywność produkcji poligraficznej.

Płynne	działanie	maszyn	
drukujących

Właściwe zabezpieczenie krawędzi 
płyt to podstawowa zaleta nowej linii 
taśm do ich mocowania, w tym także 
na wałkach o najmniejszej średnicy. 
Dzięki temu maszyny działają płyn-
nie, a dwustronne taśmy piankowe 
tesa Softprint Secure gwarantują 
dodatkowo większą wydajność przy 
mocowaniu płyt.

Masa	klejąca	SNAP-ON:	
wyjątkowy	prosty	montaż		
i	demontaż	płyt

Masa klejąca SNAP-ON to specjal-
nie opracowany preparat wiążący, 
niezwykle przydatny podczas monta-
żu i demontażu płyt. Opatentowany 
skład chemiczny SNAP-ON znacznie 
ułatwia ten proces. 

Cechy	(nie)	do	pogodzenia
Wydawałoby się, że cech takich jak 

mocne łączenie z jednej strony, a pro-
sty demontaż płyt z drugiej nie sposób 
ze sobą logicznie pogodzić. Tymczasem 
złożone procesy chemiczne zastosowa-
ne w nowej masie klejącej sprawiają, 
że oba te warunki SĄ SPEŁNIONE.

Taśmy tesa Softprint Secure®  
– gwarancja efektywności druku

Proces	mocowania
Cecha: powierzchnia taśmy, która 

nie jest lepka. 
Korzyść: optymalizacja pasowania 

płyt w druku wielobarwnym.
Taśmy tesa Softprint Secure® są 

optymalnym rozwiązaniem w zakła-
dach, gdzie nie korzysta się z montażu 
płyt kontrolowanych kamerami wideo, 
ze względu na łatwość ich repozycjo-
nowania. Optymalne ułożenie możliwe 
jest dzięki swobodnemu dopasowywa-
niu. Odpowiedni nacisk powoduje po-
łączenie płyty z powierzchnią klejącą.

artykuł promocyjny

Taśma tesa Softprint Secure® pozwala  
na szybkie mocowanie płyt

Dzięki taśmie tesa Softprint Secure® 
właściwie zabezpieczysz krawędzie płyt

Proces	drukowania
Cecha: mocne połączenie i odpor-

ność na rozpuszczalniki.
Korzyść: większa produktywność 

urządzeń drukujących.
Dla masy klejącej SNAP-ON połą-

czenie cylindrów o niewielkiej śred-
nicy i sztywnych płyt to wyzwanie, 
z którym świetnie sobie radzi. Wyka-
zuje ona również odporność na dzia-
łanie rozpuszczalników używanych do 
czyszczenia urządzeń.  

Demontaż
Cecha: optymalizacja siły odry-

wania.
Korzyść: nieskomplikowane i nie 

powodujące uszkodzeń zdejmowanie 
płyt.

Walory masy klejącej SNAP-ON 
są nie tylko gwarancją mocnego 
„chwytu”, ale także łatwego zde-
montowania płyt, bez jakichkolwiek 
uszkodzeń.

Masa klejąca SNAP-ON daje niezwykłą 
łatwość demontażu płyty i taśmy 

Łatwe naklejanie, mocne wiązanie podczas drukowania i łatwe odklejanie to zalety nowego, opatentowanego przez tesa systemu 
klejowego SNAP-ON


